Prohlaseni o vlastnostech
& PO-S 8000 1Q-A/01-2016

Jedinedny identifikaéni kod vyrobku:
Plastova okna a balkénové dvere, systém GEALAN S 8000 IQ a S 8000 IQ Plus — tiida A -
PO-GEALAN S 8000 IQ-A

Zamyslené pouziti: Okna a balkonové dvefe jsou uréeny pro pouZiti do bytovych a nebytevych objektii,
na které se nevztahuji poZadavky na poZarni odolnost a kourotésnost.

Vyrobce:
MONTPLAST Uhersky Brod s.r.o.
U Olsavy 2541, 688 01 Uhersky Brod
Ceska republika
1C: 2926619, DIC: 29266190
Krajsky soud v Brné, oddil C, vlezka 69390

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A1:2010

Oznameny subjekt: Ozndmeny subjekt ¢. 1390 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracovisté Zlin,
K Cihelng 304, 764 32 Zlin — Louky

Deklarované vlastnosti:
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Tabulka 1 - Plastova okna jednok¥idlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklapéci, pevna

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Tiida C5
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Tiida 9A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpecné latky neuvoliuje
Unosnost bezpe¢nostnich zafizeni 350 N
4-16-4 34 (-1;-4) dB
6-16-4 38 (-2;-5)dB
Akustické vlastnosti :“\1/68"(:6} 39 (1;4) dB
S124/8 I A
4/14/4/14/4 35(-1;-5)dB
Ueg=1,1 1,2/1,3 W/(m2K)*
Ug=1,0 1,2/ 1,2 W/(m? K)*
Souéh’litel prostu[,)uwteplat .-,Uw o U, =08 1,0/ 1,0 W(m2K)*
 Prn bodnot i f pout s ke Cromteh Ules 1 [, —0,7™ | 0.9510.97 Witmi0
Ug=0,6 0,88 / 0,90 W/(m2.K)*
Ug=10,5 0,81 /0,84 W/(m*K)*
Ueg=1,1 0,61
Ug=10 0,52
Radia®ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy Cinitel prostupu Ug=0,8 &
slune¢ni energie) g Uy=0,7 =
U,=0,6 0,53
U,=0,5 0,53
Ug=1,1 0,43
Ug=1,0 0,82
- . s U, =08 0,77
Radiaé¢ni vlastnosti — svételny €initel prostupu v U= 0.7 i
g 3
U,=0,6 -
U,=0,5 0,74

Privzdusnost T¥ida 4




Prohlaseni o vliastnostech
& PO-S 8000 1Q-A/01-2016

Tabulka 2 - Plastovd okna dvouk¥idlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklapéci, pevna

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C5
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
l‘]ebezpeéné latky neuvoliiuje
Unosnost bezpenostnich za¥izeni 350N
4-16-4 34 (-1;-4) dB
6-16-4 38 (-2;-5) dB
Akustické vlastnosti :_\1;;_(6} 39 (1;4) dB
SU24/8 1GEH-NEB
4/14/4/14/4 35(-1;-5) dB
Ug=1,1 1,2/1,3 W/(m?.K)*
U,=10 1,2 /1,2 W/(m2K)*
fouéh’ﬁtel prostu;’)uwteplav .-’UW o U,=08 1,0/ 1,0 W/m2.K)*
Lt oty APt A etk Chrometeh U TO1 |G, —07 | 095 /057 Wik
U,=0,6 0,88 /0,90 W/(m2.K)*
U,=05 0,81 /0,84 W/(m?K)*
Ug=1,1 0,61
U,=1,0 0,52
Radia&ni vlastnosti — soldrni faktor (celkovy &initel prostupu Ug=038 :
sluneéni energie) g Ug=0,7 -
U, = 0,6 0,53
U,=0,5 0,53
Up=1,1 0,43
U= 1,0 0,82
L. . e Ug,=0,8 0,77
Radiaéni vlastnosti — svételny initel prostupu tv Uy= 0.7 i
Ug=0,6 E
U, =0,5 0,74
Priivzdusnost Ttida 4
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Tabulka 3 - Plastové balkénové dvefe jednokFidlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé, s pevnym boénim dilem

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C5
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Neb ezpelné litky neuvolfiuje
Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni 350N
4-16-4 34 (-1;4)dB
6-16-4 38 (-2;-5)dB
Akustické vlastnosti :'\1/_68(6} 39 (14)dB
S1/24/8 S
4/14/4/14/4 35 (-1;-5) dB
Ug=1,1 1,2/ 1,3 W/(m?.K)*
U= 1,0 1,2/1,2 W/(m?K)*
Souéiflitel prostuPqueplat .-’Uw , U, = 0,8 1,0/ 1,0 W/(m~K)*
e h U TGl |, 0.7 | 0057057 WilaAK®
U,=0,6 0,88 /0,90 W/(m? K)*
Ug=10,5 0,81 /0,84 W/(m? K)*
Upg=1,1 0,61
Us=1,0 0,52
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy €initel prostupu Ug=0,8 -
slune¢ni energie) g Ug=0,7 -
U, =0,6 0,53
U, =0,5 0,53
Ug=1,1 0,43
Ug=1,0 0,82
e . . e Ug=0,8 0,77
Radiaéni vlastnosti — svételny €initel prostupu tv U, = 0.7 i
U, =0,6 -
U,=0,5 0,74
Priivzdusnost Ttida 4
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Tabulka 4 - Plastové balkénové dvere dvoukridlové — oteviravé a sklipéci, oteviravé, s pevnym bo¢nim dilem

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Tiida C4
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E750
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neuvoliuje
Unosnost bezpeénostnich zafizeni 350N
4-16-4 34 (-1;-4) dB
6-16-4 38 (-2;-5) dB
Akustické vlastnosti 8-16:0 39 L4 dB
8 VSG
S1/24/8 HOEHAER
4/14/4/14/4 35(-1;-5)dB
Ug=1,1 1,2/1,3 W/(m2.K)*
U,=1,0 1,2/ 1,2 Wim? K)*
Soudinitel prostupu tepla - Uy U= 0,8 1.0/ 1,0 W/(m2.K)*
* Prvni hodnota plati pfi pouZiti skla s rametkem Chromatech Ultra a TGI — : - : 5
a druhd hodnota pfi pouZiti skla s rametkem Nirotec. Ug=07 0,95/0,97 W/(m*.K)*
U,=0,6 0,88 /0,90 W/(m? K)*
U;=0,5 0,81 /0,84 W/(m?K)*
Ug=1,1 0,61
Ug=1,0 0,52
Radiani vlastnosti — soldrni faktor (celkovy Einitel prostupu Ug=10,8 i
sluneéni energie) g Ug=0,7 -
U, =0,6 0,53
U,=0,5 0,53
Ug=1,1 0,43
Ue=1,0 0,82
v T U;=08 0,77
Radiadni vlastnosti — svételny €initel prostupu tv U= 0.7
) -
U,=0,6 -
U,=0,5 0,74
Privzdusnost Ttida 4

POZNAMKA Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m2 Pro okna vétSich rozméri
plati ptiloha B CSN EN 14351-1+Al — 2,7 m* < celkova plocha < 3,6 m” - Ry, opravené o -1 dB, 3,6 m” < celkové plocha
< 4,6 m? - Ry, opravené o -2 dB, 4,6 m* < celkové plocha - Ry opravené o -3 dB.

Vlastnosti vy¥e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohla$eni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného vyse.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

Uhersky Brod, dne: 01.08.2016 Svatopluk Jurdak
prokurista *






