Prohlaseni o vlastnostech
& PD-GEALAN S 9000/01-2016

Jedineény identifikacni kéd vyrobku:
Plastové vnéjsi (vchodové) dvere, systém GEALAN S 9000 - PD-S 9000
Zamyslené pouZiti: Vnéjsi (vchodové) dvefe jsou urcéeny pro pouZiti do bytovych a nebytovych objektii,
na které se nevztahuji pozadavky na poZirni odolnost a kouiotésnost.
Vyrobcee:
MONTPLAST Uhersky Brod s.r.o.
U OlSavy 2541, 688 01 Uhersky Brod
. Ceska republika
IC: 2926619, DIC: 29266190
Krajsky soud v Brné, oddil C, vlozka 69390

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A1:2010

Oznameny subjekt: Oznameny subjekt ¢. 1390 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracovisté Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky
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C€

Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 - Plastové vné&jsi dvefe jednokiidlové otofné, plné, prosklené, s nepriisvitnou vyplni, dovnit¥ oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Tiida C3

Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Tiida 2A — odem¢ené, T¥ida 3A — zamCené

Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD

Nebezpeéné latky neuvolfiuje

QOdolnost proti nidrazu NPD

Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni NPD

Vy$ka a §ifka (minimdlni prichozi) Uvedeny ve smlouvé nebo NPD
Moznost tiniku NPD

Akustické vlastnosti NPD

Souéinitel prostupu tepla - Up
Prvni hodnota plati pii pouZiti skla s rime¢kem TGI a Chormatech
Ultra a druha hodnota pfi pouZiti rimeCku Nirotec 015.

U, = 1,1 W(m2K)

1,2/ 1,2 W/(m2.K)

U, = 1,0 WAm2K)

1,2/ 1,2 W/(m2.K)

U, = 0,9 W/(m2K)

1,1/ 1,1 W/(m*K)

U, = 0,8 W/(m2K)

1,0/ 1,0 W/(m*.K)

U, = 0,7 W/(m2K)

0,96/ 0,97 W/(m2.K)

U, = 0,6 W/(m2.K)

0,89/ 0,91 W/(m2.K)

U, = 0,5 W/(m2K)

0,83/ 0,85 W/(m*.K)

U,=1,1 W/(m2K)

1,1 W/(m2K)

U, = 0,7 W/(m2K)

0,88 W/(m?.K)

U, = 0,6 W/(m2.K)

0,81 W/{(m2K)

U, = 1,1 W/(m*K) 0,61
Uy = 1,0 W/(m2.K) 0,52
Radiaviif visstiosti Lirnf fak o U = 0,9 W/(m*.K) -
slsnﬁiﬁle; ::gie(;s: solarni faktor (celkovy Cinitel prostupu U, =038 W/ K) -
U, = 0,7 W/(m2K) 0,53
U, = 0,6 W/(m?.K) 0,53
U, = 0,5 W/(m*.K) 0,43
U, = 1,1 W/(m*K) 0,82
U, = 1,0 W/(m?K) 0,77
U, = 0,9 W/(m?K) B
Radiaéni vlastnosti — svételny €initel prostupu tv U, = 0,8 W/(m2.K) _
U, = 0,7 W/(m*K) 0,74
U, = 0,6 W/(m*.K) 0,74
U, = 0,5 W/(m*>X) 0,66

Priivzdusnost

T¥ida 2 — odemd&ené, T¥ida 4 — zamCené
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Tabulka 2 - Plastové vnéjsi dvefe jednokFidlové otoéné, pIné, prosklené, s nepriisvitnou vyplni, ven oteviravé,

Zakladni charakteristiky Vlastnost

Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C3

Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 5B — odemdené, Tiida SA — zam&ené

Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD

Nebezpetné latky neuvolfiuje

Odolnost proti ndrazu NPD

Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni NPD

Vyska a §ifka (minimalni prichozi) Uvedeny ve smlouvé nebo NPD
MozZnost Gniku NPD

Akustické vlastnosti NPD

Souéinitel prostupu tepla - Up
Prvni hodnota plati pii pouZiti skla s rameckem TGI a Chormatech
Ultra a druha hodnota pfi pouZiti ramecku Nirotec 015.

Ug=1,1 W/(m2K)

1,3/ 1,3 W/m2.K)

U, = 1,0 W/(m2K)

1,2/ 12 WHm2.K)

U, = 0,9 W/(m2.K)

1,1/1,1 W/(m?K)

U, = 0,8 W/(m2K)

1,1/ 1,1 W/(m2K)

U, = 0,7 W/(m2K)

0,99/ 1,0 W/(m2.K)

U, = 0,6 W/(m2K) 0,93/ 0,95 W/(m>.K)
U, = 0,5 W/(m2K) 0,86/ 0,88 W/(m>.K)
U, = 1,1 W/(m2K) 1,2 W/(m? K)

U, = 0,7 W/(m2K)

0,91 W/(m2.K)

U, = 0,6 W/(m2.K)

0,85 W/(m2.K)

U = 1,1 W/(m2K) 0,61
U, = 1,0 W/(m2K) 0,52
Radiani vl IRk R—— U, = 0,9 W/(mK) _
Slimgta eifig‘?e‘i";‘ soldrni faktor (celkovy Ginitel prostupu Iy — o 8 wim?.K) .
U, = 0,7 W/(m2.K) 0,53
U, = 0,6 W/(m2K) 0,53
U, = 0,5 W/(m>K) 0,43
Ug = 1,1 W/(m2K) 0,82
U, = 1,0 W/(m?.K) 0,77
U, = 0,9 W/(m2K) _
Radia¢ni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu v U, = 0,8 W/(m>.K) <
U, = 0,7 W/(m*.K) 0,74
U, = 0,6 W/(m2K) 0,74
Ug = 0,5 W/(m?.K) 0,66

Priivzdusnost

Ttida 1 — odemcené, Ttida 3 — zamCené

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto

prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vyddva na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
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Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Uherském Brodé dne: 23.05. 2016
Josef Miskarik
jednatel spole¢nosti

M
'ﬂ,,'f /



