Prohlaseni o vlastnostech
& PO-GEALAN S 9000/01-2016

Jedine¢ny identifika¢ni kod vyrobku:
Plastova okna a balkonové dveie, systém GEALAN S9000 - PO-S 9000

Zamyslené pouZiti: Okna a balkénové dvefe jsou uréeny pro pouZiti do bytovych a nebytovych objekti,
na které se nevztahuji poZadavky na poZarni odolnost a koufotésnost.

Vyrobee:

MONTPLAST Uhersky Brod s.r.o.
U Olsavy 2541, 688 01 Uhersky Brod
Ceska republika
IC: 2926619, DIC: 29266190
Krajsky soud v Brné, oddil C, vlozka 69390

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A1:2010

Oznimeny subjekt: Oznameny subjekt ¢. 1390 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracovisté Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky

Deklarované vlastnosti:



Prohlaseni o vlastnostech
& PO-GEALAN S 9000/01-2016

Tabulka 1 - Plastova okna jednok¥idlova — otevirava a sklapéci, oteviravd, sklapé&ci, vyklapéci, pevna

Zakladni charakteristiky Vlastnost
QOdolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C5
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Tiida E1050
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neovoliiuje
Unosnost bezpe¢nostnich zafizeni 350N
Akustické vlastnosti NPD
Soudinitel prostupu tepla - * Prvni hodnota plati pti pouziti | Ug=1,1 1,1 (1,2)/ 1,1 (1,1) W/(m? K)*
profilti s Us= 0,92 W/(m?K) a druha hodnota pfi pouZiti profilt U.=1.0 1,1 (1,1)/ 1,1 (1,1) W/(m2.K)*
s integrovanou tvrdou pénou ve tfeti komofe - Ur= 0,89 5 2 2 2 2 . >
W/(m?K) — systém FUTURA. Hodnota v zavorce plati pfi pouZiti U =08 0,93 (0,95)/ 0,92 (0,95) W/(m* K)*
rdametku Nirotec a hodnota pfed zavorkou pii pouZiti rémecku U;=0,7 0,86 (0,89)/ 0,86 (0,88) W/(mZK)*
TGI a Chromatech Ultra. : : : 2
U,=0,6 0,80 (0,82)/ 0,79 (0,82) W/(m? K)*
U,=0,5 0,73 (0,75)/ 0,73 (0,75) W/(m? K)*
Ug=1,1 0,61
U,=1,0 0,52
Radiaéni vlastnosti — soldrni faktor (celkovy &initel U,=0,8 .
prostupu sluneéni energie) g Ug=0,7 -
U,=0,6 0,53
Ug=0,5 0,53
Ug=1,1 0,43
U,=1,0 0,82
G g U,=08 0,77
Radiaéni vlastnosti — svételny €initel prostupu v U= 0.7
g Y -
U, =0,6 -
Ug = 055 0,74

Priivzdusnost Ttida 4
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Tabulka 2 - Plastova okna a dvoukFidlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vykldpéci, pevna

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttda C4
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E1050
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
I\jehezpeéné latky neovoliiuje
Unosnost bezpe€nostnich zaFizeni 350N
Akustické vlastnosti NPD
Soufinitel prostupu tfpla - * Prvni hodnota plati pfi pouZiti Ug=1,1 1,1 (1,2)/ 1,1 (1,1) W/(m? K)*
pofl s L= 032 0780 o oy At ol | 0,710 | L (1) 1.1 1.1) Wiwe
W/(m?K) — systém FUTURA. Hodnota v zavorce plati pii pouziti | Ug=0,8 0,93 (0,95)/ 0,92 (0,95) W/(m?.K)*
rameCku Nirotec a hodnota pfed zavorkou pfi pouziti ramecku U,=07 0,86 (0,89)/ 0,86 (0,88) W/(m?2.K)*
TGI a Chromatech Ultra.
U,=0,6 0,80 (0,82)/ 0,79 (0,82) W/(m? K)*
U,=0,5 0,73 (0,75)/ 0,73 (0,75) W/(m? K)*
Ug=1,1 0,61
Ug=1,0 0,52
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy &initel U,=0,8 -
prostupu sluneéni energie) g Uy=0,7 -
U= 0,6 0,53
U,=0,5 0,53
Ug=1,1 0,43
U,=1,0 0,82
. U,=0,8 0,77
Radiaéni vlastnosti — svételny ¢initel prostupu 1v
U,=0,7 -
Ug=0.,6 .
Ug=0,5 0,74

PriivzduSnost TFida 4
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Tabulka 3 - Plastové balkénové dvefe jednokFidlové a dvoukiidlové se sloupkem — oteviravé a sklapéci, oteviravé,
sklapéci, vyklapé&ci, pevné

Zikladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida A4/B3/C2
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Tiida E1050
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neovoliiuje
Unosnost bezpe€nostnich zafizeni 350N
Akustické vlastnosti NPD
Sougéinitel prostupu t;apla - * Prvni hodnota plati pfi pouZiti Ug=1.1 1,1 (1,2)/ 1,1 (1,1) W/(m?.K)*
s U0 W) dbd bt ol (70,10 | 11 00 11 1) Wi K
W/(m2K) — systém FUTURA. Hodnota v zédvorce plati pfi pouziti | Ue= 0,8 | 0,93 (0,95)/ 0,92 (0,95) W/(m? K)*
rametku Nirotec a hodnota pfed zavorkou pfi pouZiti rémeCku 10:=10.7 0,86 (0,89)/ 0,86 (0,88) W/(m2.K)*
TGI a Chromatech Ultra.
Ug=0,6 0,80 (0,82)/ 0,79 (0,82) W/(m?.K)*
U,=0,5 0,73 (0,75)/ 0,73 (0,75) W/(m?.K)*
U,=1,1 0,61
Ug,=1,0 0,52
Radia¢ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy &initel Ug=0.8 -
prostupu sluneéni energie) g U,=0,7 =
U,=0,6 0,53
U,=0,5 0,53
Ug=1,1 0,43
U=1,0 0,82
. S0 om s U,=0,8 0,77
Radiaéni vlastnosti — svételny €initel prostupu tv Up=0.7 3
U,=0,6 -
Ug=0,5 0,74

Priivzdusnost Trida 4
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Tabulka 4 - Plastové balkénové dveie dvoukiidlové s klapackou — oteviravé a sklapéci, oteviravé, skldpéci,

vyklapéci, pevné
Zakladni charakteristiky Vlastnost
Qdolnost proti zatiZeni vétrem Ttida A4/B3
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Tiida E1050
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpecné latky neovoliluje
Unosnost bezpednostnich zaFizeni 350N
Akustické vlastnosti NPD
Soudinitel prostupu tg:pla - * Pryni hodnota plati pfi pouziti U.=1,1 1,1 (1,2)/ 1,1 (1,1) W/m2K)*
profi U092 W70 dbéhodnetafpouitpofie 110, 1.0 | LLLIY LI(LD Wine X*
W/(m2K) — systém FUTURA. Hodnota v zavorce plati pti pouziti | Ug=0,8 0,93 (0,95)/ 0,92 (0,95) W/(m2.K)*
rametku Nirotec a hodnota pfed zavorkou pfi pouZiti ramecku Ue=07 0,86 (0,89)/ 0,86 (0,88) W/(m2.K)*
TGI a Chromatech Ultra.
Ug=0,6 | 0,80 (0,82)/0,79 (0,82) W/(m?K)*
Ug=0,5 | 0,73 (0,75)/ 0,73 (0,75) W/(m?.K)*
Ug=1,1 0,61
U,=1,0 0,52
Radiacni vlastnosti — soldrni faktor (celkovy €initel U,=0,8 -
prostupu sluneéni energie) g Uy =0,7 -
U,=0,6 0,53
U,=0,5 0,53
U,=1,1 0,43
Ug,=10 0,82
. U,=0,8 0,77
Radiaé¢ni vlastnosti — svételny €initel prostupu v U= 0,7 B
U,=0,6 -
U, =05 0,74
Privzdusnost Trida 4

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohléseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného vySe.

Podepsano za vyrobee a jeho jménem:

Uhersky Brod, dne: 01.08.2016 Svatopluk Jurik
prokurista






